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Patents (details) 

1 - Bilder- & Schrankaufhängenagel 

LU patent	 13607 
Application date	 11 August 1924 

Der bisherige Nagelhacken hatte den Nachteil, dass sich das Seil des Bildes durch die an die Wand gelangende 
Erschütterungen durchschabte. 
Bei dieser neue Art von Bilderaufhängenagel wird das Seil auf  das vorhandene Röllchen. gelegt, wodurch ein 
Abschaben unmöglich wird. 
Es zeigte sich dass der bisherige Nagelhacken keinen festen Sitz in den Wänden hat, da das Bauwerk nicht 
kompakt genug ist; es musste stets ein Holzdübel in die Wand geschlagen werden und selbst dann lies die 
Festigkeit oft zu wünschen übrig. Dadurch dass der Nagel schräg in die Wand geschlagen wird und derselbe an 
dem Plättchen a eine Stütze hat (das Plättchen a kommt fest an die Wand liegen), wird der Sitz des Nagels 
umso sicherer, je grösser die Last ist welche am Nagel hängt. Statt des Plättchens kann eine Scheite, mit Spitze 
oder Gewinde, nach Fig. 4 und 5 schräg in die Wand geschlagen oder gemauert werden, der Nagel nach Fig. 5 
wird dann einfach in die Scheite gesteckt. 
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2 - Zersetzung des Wassers in Gase resp. Knallgase vermittels des bekannten 
Lichtbogens 

LU patent	 13700 
Application date	 23 October 1924 

Bisheriges Zersetzen des Wassers fand durch die bekannte Elektrolyse, sowie durch andere Verfahren statt. Die so 
gewonnenen Gase waren wegen ihrer kostspieligen Erzeugung nicht rentabel um einen Motor zu treiben. 
Dadurch ,dass ein oder mehrere Lichtbogen unter Wasser hergestellt werden, gewinnt man je nach Stromstärke 
resp. Lichtbogenzahl ein Quantum Wasserstoff  und Sauerstoff  resp. Knallgas, welche eine rentabele, motorische 
Verwendung erlauben. 
Die Gase resp, Knallgas, können in einem Gasometer oder in einem geschlossenen Gefäss hergestellt werden; in 
einem offenen verliert sich das Gas in der Luft. 
Indem ein geschlossenes Gefäss durch eine Wand in zwei Räume geteilt wird, und diese Wand, entweder ganz 
aus einem elektrischen Strom resp. Bogen leitendes Material besteht oder dort, wo der resp. die Bogen erzeugt 
werden, ein Stück solchen Materials zwischengelegt wird, so dass der elektrische Strom resp. Bogen durch dieses 
Material hindurch dringt, trotzdem die Pole luftdicht getrennt sind, kann das an der Anode erzeugte Gas in dem 
einen das an der Kathode erzeugte, in dem andern Raume gesammelt werden. 

	  

3 - Dreifacher Doppeldruckknopf 

LU patent	 18576 
Application date	 1 October 1931 

(copy to be obtained from Archives nationales) 

4 - Dosen-Tube 

LU patent	 18743 
Application date	 15 January 1932 

(copy to be obtained from Archives nationales) 


